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	ЧФ «Золотое сечение»,

Ул. Плехановская 23, г.Харьков , 61001,Украина

 +38(057) 731-82-17; 731-95-21; 771-42-18; 771-44-28; 

E-mail: info@gsUkr.com   www.gsUkr.com

р/с 260072461 в ОАО “Мегабанк”, г. Харькова, МФО 351629;

ИНН 251761720312, Св-во 28716145, ОКПО 25176177

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	Директор
	Представитель заказчика

	ЧФ «Золотое сечение»
	____________________________

	Ефанов И. М.
	____________________________

	«____»__________________20__г.
	«____»__________________20__г.

	                       м.п.


	                           м.п.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта системы отопления 

к договору № _______ от  « ____ » ______________  20__ г.  

       шифр проекта ___________
	№ п/п
	Перечень сведений и требований
	Содержание основных сведений и требований

	1
	Общие данные

	1.1
	Наименование проектируемого объекта
	

	1.2
	Адрес проектируемого объекта
	

	1.3
	Заказчик
	

	1.4
	Адрес «Заказчика»


	

	1.5
	Ф.И.О. «Заказчика»/уполномоченного представителя
	

	1.6

	Контактные телефоны, e-mail   «Заказчика»/ Ф.И.О. уполномоченного представителя


	

	1.7
	Вид строительства 
(нужное выделить)
	   • новое;

   • реконструкция;

	1.8
	Назначение помещений
	

	1.9
	Применение типовых проектов

(нужное выделить)
	   • типовый;
   • индивидуальный;

	1.10
	Стадийность проектирования
	

	1.11
	Объемы проектирования

(нужное выделить)
	   • Рабочий проект (РП) согласно ДБН А.2.2-3-2004

   • расчет теплових нагрузок;

   • гидравлический расчет;

   • ПЗ (пояснительная записка);
   • подбор и расстановка приборов отопления (радиаторы, конвекторы);

   • проект системы напольного водяного отопления

   • подбор не стандартного оборудования:
 - тепловые насосы, 

 - солнечные гелиосистемы 

 - другое _________________________________________ 
 ________________________________________________

	2
	Характеристики здания

	2.1
	Общая / отапливаемая  площадь здания, м2;
	

	2.2
	Общий / отапливаемый объем здания, м3;
	

	2.3
	Высота этажей (от чистого пола), м;
	Цокольный этаж (подвал)  
	

	
	
	Первый
	

	
	
	Типовый
	

	
	
	Технический
	

	
	
	Другой 
	

	2.4
	Наличие вентиляции по помещениям, кратность воздухообмена в час.
	

	2.5
	Температура самовоспламенения веществ, находящихся в помещении, °С
	

	3
	Характеристика ограждающих конструкций здания

	3.1
	Стены

	
	№
	Материал слоя
	Толщина, м
	
	№
	Материал слоя
	Толщина, м

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Перекрытие над холодным подпольем, подвалом. Полы на грунте, на лагах.



	
	№
	Материал слоя
	Толщина, м
	
	№
	Материал слоя
	Толщина, м

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Чердачное перекрытие

	
	№
	Материал слоя
	Толщина, м
	
	№
	Материал слоя
	Толщина, м

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Окна, балконные двери (описание, спецификация или приведенное сопротивление теплопередаче R0)
	

	3.5
	Входные двери, ворота (описание, спецификация или приведенное сопротивление теплопередаче R0)
	

	4
	Требования к проектным решениям 

	4.1
	 Вид топлива 
	

	4.2
	Вид системы отопления по виду теплоносителя (нужное выделить)

	
	• водяное 


	Теплоноситель вода
с параметрами (подача / обратка, °С)    ______ / ______

	
	• воздушное


	   • с промежуточным теплоносителем: _______________
    ______________________________________________
   • с непосредственным обогревом помещения;



	
	• электрическое
	   • с промежуточным теплоносителем: _______________
    _______________________________________________
   • с непосредственным обогревом помещения;

	4.3
	Характеристика водяной системы отопления

	4.3.1
	 По виду движения теплоносителя

(нужное выделить)
	   • принудительная;

   • гравитационная;



	4.3.2
	По виду подключения к источнику тепла

(нужное выделить)
	   • зависимая;

   • не зависимая;

	4.3.3
	По виду подключения к отопительным приборам (нужное выделить)
	   • однотрубная;

   • двухтрубная;

	4.3.4
	Количество контуров
	

	4.3.5
	Нагревательные приборы

	
	Радиаторы 
	Производитель: _______________________ Тип/секции _______________

Вид подключения _______________________________________________

Наличие терморегулирующего  устройства:  _________________________
 _______________________________________      (ручное или автомат.)

Высота подоконников:       ________________________________________

Наличие ниш или экранов (размеры и характеристика) :_______________ _______________________________________________________________

Дополнительно: _________________________________________________

	
	Конвекторы
	Производитель: ___________________ Тип: ________________________

Наличие терморегулирующего  устройства:  _________________________
 _______________________________________      (ручное или автомат.)

Дополнительно: ________________________________________________



	
	Теплый пол
	Производитель:                                              площадь: ___________   м2

Наличие UNIBOX ________________________________________
Максимально допустимая толщина «пирога» __________ мм, (не менее 80мм)

Кол-во контуров: ______________________________________________

Автоматика: __________________________________________________

	
	Полотенцесушитель
	Производитель: _______________________________________________

Вид подключения:       ГВС/отопление/теплый пол/электричество


	4.3.6
	Способ прокладки трубопроводов 
	   • открытый;

   • в штробе в толще стены;

   • в толще пола;

   • за подвесным потолком;



	4.3.7
	Материал трубопроводов, производитель.
	

	4.3.8
	Насосное оборудование
	

	4.3.9
	Генератор (источник тепла)
	

	5
	Особые условия

	5.1
	Согласование проекта
	Проект согласовывает «Заказчик» при участии «Проектировщика». Счета за согласование оплачивает «Заказчик»

	5.2
	Количество экземпляров проектной документации, выдаваемых Заказчику 
	

	5.3
	Дополнительное согласование
	Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются в письменном виде.

	5.4
	К техническому заданию прилагаются

строительные чертежи (нужное выделить)

	   • планы с указанием  ориентации по сторонам света;

   • экспликация помещений, с указанием назначения помещения и внутренней расчетной температуры воздуха, 
   • разрезы;

   • фасады здания;
   • информация по наличию, размещению и размерам ниш, экранов для отопительных приборов, размеры оконных и дверных проемов.
   • информация по размещению дверных проемов, оконных ниш. Их размеры в свету.
   • выдержка из паспорта на здание с характеристикой сооружения (категорийность помещений) и их назначением;
   • архитектурно-строительные чертежи не прилагаются;

   • другое ____________________________________

_____________________________________________


	5.5
	Система отопления должна обеспечить требуемые температуры воздуха в помещениях согласно прилагаемой экспликации.



	5.6
	Рабочий проект выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.


	5.7
	Дополнительные  требования и информация: __________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________


Срок выполнения работ:
до «____»__________________20__г. 
	Задание принял:

Инженер-проектировщик:  





/ ______________________ /         





 подпись    


        (Ф.И.О.)

«____»__________________20__г. 



